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Rätt energi  
för dina möjligheter
Gycoms lösningar är oftast inte synliga från utsidan men möjliggör allt från 
energieffektivisering till raketuppskjutningar och piratbekämpning. Vår styrka 
är att förstå din utmaning och designa en unikt matchad automationslösning 
som ger dig nya möjligheter till framgång.

Gycom, med rötter från Sandblom & Stohne och Gylling Component, har en 
historia som sträcker sig hela vägen tillbaka till 1926. Idag är vi en del av Enequi- 
koncernen, där vi med vår spetskompetens kring energidesign utvecklar lös-
ningar för fastigheter, industri och krävande miljöer. Vi är en automationspart-
ner som designar unikt matchade lösningar för varje utmaning och skapar nya 
möjligheter till framgång. Våra system används i dag av välrenommerade före-
tag över hela världen.

Gycom har en historik av djup produktförståelse och välfungerande ingenjörs-
lösningar. Det är ett arv som vi fortsätter att förvalta. Det är partnerskap som 
vi bygger vidare på och det är kompetens som låter oss bana vägen för nya, 
hållbara lösningar.

Rätt teknik  
för din utmaning

Med lyhördhet och nytänk- 
ande utvecklar vi lösningar 
för industri och fastigheter.

Rätt partner  
för dina behov

Med flexibilitet och service 
bygger vi system som ger 
möjligheter..

Rätt automation  
för din värld

Med globala nätverk och 
djup kunskap skapar vi 
framtidens energidesign. 
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10kA enl.  
EN 60898-1

Dvärgbrytare - serie GM10
Dvärgbrytare av högsta kvalitet, tillverkade åt Gycom i Europa. Avsedda 
för installation inom bostad, fastigheter, industri och automation.

•	 Fasskena kan anslutas på både under – och ovansida
•	 Tydlig kontaktindikering via färgfönster
•	 Hissterminaler för både Cu -och Al ledare

Märkspänning Un			   230/400VAC  50/60Hz, 40VDC 

Märkbrytförmåga			   Icu/Icn 10kA / Ics 7,5kA

Selektivitetsklass			   3

Isolationsspänning Uimp		  4 kV

Anlutningsarea				    1...25 mm² Cu (RQ, FQ, EQ) och 2,5...25 mm² Al

Skruvtyp och åtdragn. moment		  PZ2/spår – M5, 2Nm

Temperaturområde			   -25...+55°C

Standard				    EN 60898-1, EN 60947-2, CE – Validerat av VDE och ESS

Kan anslutas via gaffelskena alternativt stiftskena som då kan anslutas både på under- och 
ovansida. Kan lösgöras från DIN-skena utan att fasskenan behöver demonteras. Godkända 
för användning som frånskiljare tillsammans med manöverspärr eller annan låsanordning.

Mått
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B

C

1-pol 2-pol 3-pol 4-pol

1-pol 2-pol 3-pol 4-pol

Art.nr Beteckning Fp
136485 GM101B05 12

136486 GM101B1 12

136487 GM101B2 12

136488 GM101B3 12

136489 GM101B4 12

136490 GM101B6 12

136491 GM101B10 12

136492 GM101B13 12

136493 GM101B16 12

136494 GM101B20 12

136495 GM101B25 12

136496 GM101B32 12

136497 GM101B40 12

136498 GM101B50 12

136499 GM101B63 12

Art.nr.  Beteckning Fp
136530  GM101C05 12

136531  GM101C1 12

136532  GM101C2 12

136533  GM101C3 12

136534  GM101C4 12

136535  GM101C6 12

136536  GM101C10 12

136537  GM101C13 12

136538  GM101C16 12

136539  GM101C20 12

136540  GM101C25 12

136541  GM101C32 12

136542  GM101C40 12

136543  GM101C50 12

136544  GM101C63 12

Art.nr.  Beteckning Fp
136500  GM102B05 6

136501  GM102B1 6

136502  GM102B2 6

136503  GM102B3 6

136504  GM102B4 6

136505  GM102B6 6

136506  GM102B10 6

136507  GM102B13 6

136508  GM102B16 6

136509  GM102B20 6

136510  GM102B25 6

136511  GM102B32 6

136512  GM102B40 6

136513  GM102B50 6

136514  GM102B63 6

Art.nr.  Beteckning Fp
136545  GM102C05 6

136546  GM102C1 6

136547  GM102C2 6

136548  GM102C3 6

136549  GM102C4 6

136550  GM102C6 6

136551  GM102C10 6

136552  GM102C13 6

136553  GM102C16 6

136554  GM102C20 6

136555  GM102C25 6

136556  GM102C32 6

136557  GM102C40 6

136558  GM102C50 6

136559  GM102C63 6

Art.nr.  Beteckning Fp
136515  GM103B05 4

136516  GM103B1 4

136517  GM103B2 4

136518  GM103B3 4

136519  GM103B4 4

136520  GM103B6 4

136521  GM103B10 4

136522  GM103B13 4

136523  GM103B16 4

136524  GM103B20 4

136525  GM103B25 4

136526  GM103B32 4

136527  GM103B40 4

136528  GM103B50 4

136529  GM103B63 4

Art.nr.  Beteckning Fp
136560  GM103C05 4

136561  GM103C1 4

136562  GM103C2 4

136563  GM103C3 4

136564  GM103C4 4

136565  GM103C6 4

136566  GM103C10 4

136567  GM103C13 4

136568  GM103C16 4

136569  GM103C20 4

136570  GM103C25 4

136571  GM103C32 4

136572  GM103C40 4

136573  GM103C50 4

136574  GM103C63 4

Art.nr.  Beteckning Fp
   

   

   

   

   

   

   

   

136575  GM104B16 3

   

   

   

   

   

   

Art.nr.  Beteckning Fp
   

   

   

   

   

   

136576  GM104C10 3

136577 GM104C16 3

136578 GM104C20 3

136579 GM104C25 3

136580  GM104C32 3 
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Jordfelsbrytare – serie GJB
Jordfelsbrytare av högsta kvalitet, tillverkade åt Gycom i Europa. Avsedda  
för installation inom bostad, fastigheter, industri och automation

•	 Fasskena kan anslutas på både under – och ovansida
•	 Tydlig kontaktindikering via färgfönster
•	 Hissterminaler för både Cu -och Al ledare

Märkspänning Un			   2P 230VAC    4P 400VAC,   50/60Hz  

Märkbrytförmåga			   10kA vid angiven försäkring

max försäkring				    JFB 25...40A = 63A gL  , JFB 63A = 80A gL

Anlutningsarea				    1...25 mm² Cu (RQ, FQ, EQ) och 2,5...25 mm² Al

Skruvtyp och åtdragn. moment		  PZ2/spår – M5, 2Nm

Temperaturområde			   -25...+40°C

Standard				    EN 61008, CE – Validerat av VDE och ESS

Kan anslutas via gaffelskena alternativt stiftskena som då kan anslutas både  
på under- och ovansida. 

Typ A
2-pol 4-pol

Art.nr.  Beteckning Fp
136583  GJB22530 6

mA Amp. Fasföljd
30 25 L-N

30 40 N-L1-L2-L3

30 63 N-L1-L2-L3

30 63 L1-L2-L3-N

300 63 L1-L2-L3-N

500 40 L1-L2-L3-N

Art.nr.  Beteckning Fp
 

136584  GJB44030 3

136585  GJB46330 3

136586  GJB46330NH 3

136587 GJB463300NH 3

136588 GJB440500NH 3
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Mått

Elschema

2-pol 4-pol, Nolla till höger 4-pol, Nolla till vänster
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10kA enl.  
EN 61009-1

Personskyddsbrytare 
– serie GPA
Personskyddsbrytare  av högsta kvalitet, tillverkade åt Gycom i Europa.  
Avsedda för installation inom bostad, fastigheter, industri och automation

•	 Fasskena kan anslutas på både under – och ovansida
•	 Tydlig kontaktindikering via färgfönster
•	 Hissterminaler för både Cu -och Al ledare

Märkspänning Un			   2P 230VAC    4P 400VAC,   50/60Hz  

Märkbrytförmåga			   10kA

Selektivitetsklass			   3

Anlutningsarea				    1...25 mm² Cu (RQ, FQ, EQ) och 2,5...25 mm² Al

Skruvtyp och åtdragn moment		  PZ2/spår – M5, 2Nm

Temperaturområde			   -25...+40°C

Standard				    EN 61009-1, CE – Validerat av VDE och ESS

Kan anslutas via gaffelskena alternativt stiftskena som då kan anslutas både  
på under- och ovansida. 

Typ A
2-pol 4-pol

Art.nr.  Beteckning Fasföljd Fp
136589  GPA210C30 L-N 6

136590  GPA216C30 L-N 6

   

   

   

mA Amp Kar.
30 10 C

30 16 C

30 20 C

100 20 C

30 25 C

30 32 C

Art.nr.  Beteckning Fasföljd Fp
136591  GPA410C30 L1-L2-L3-N 3

136592  GPA416C30 L1-L2-L3-N 3

136593  GPA420C30 L1-L2-L3-N 3

136799  GPA420C100 L1-L2-L3-N 3

136594  GPA425C30 L1-L2-L3-N 3

136595  GPA432C30 L1-L2-L3-N 3
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Mått

Elschema

2-pol 4-pol
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Hjälp- och signalkontakt
Avsedda för montage på Gycoms dvärgbrytare, jordfelsfelsbrytare  
och personskyddsbrytare 

•	 Stabilt och säkert montage via skruvfastsättning
•	 Monteras på vänstersida om skyddsapparaten
•	 16A märkström 

Märkspänning Un			   230VAC  / 110VDC 

Termisk märkström			   16 A

Max. försäkring				    16 A gL 

Märkström				    4 A  AC15 vid 230VAC, 0,5 A  DC13 vid 110VDC

Anlutningsarea				    0,5...2,5 mm² Cu (RQ, FQ, EQ)

Skruvtyp och åtdragn moment		  PZ1/spår – 0,5Nm

Temperaturområde			   -25...+40°C

Standard				    EN 60497-2, CE – Validerat av VDE och ESS

MontageHjälpkontakt Signal- / Hjälpkontakt

Kontakt Funktion Art.nr.  Beteckning Fp
   1 vxl. Hjälpkontakt 136581  GHJ 12

2 vxl. Hjälp & signalkontakt 136582  GHJAL 12
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Last – och huvudbrytare
Kompakta, låsbara och lättmanövrerade med vred, avsedda som huvudbrytare 
i normcentraler, fördelningar och automatikskåp. Brytarna kan med fördel även 
användas som utgående gruppbrytare för t.ex. maskiner och utrustningar.  
För montage på DIN-skena eller skruvmonterad på montageplåt.  

•	 Uppfyller gällande IEC och EN standarder samt RoHS
•	 Låsbara i frånläge samt även via modifiering i till läge
•	 Halogenfria och brandtåliga 

Modellbeteckning HB340G HB340GK HB380G HB3125G
Artikelnummer 136366 136367 136368 136369

Antal poler Pol. 3 3 3 3

Modulbredd Antal Moduler 2 2 3 3

Frekvens Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Nominell märkström   AC21A  
( Ith 40°C)

400/415V AC 40 A 40 A 80 A 125 A

500V AC 40 A 40 A 80 A 125 A

690V AC 40 A 40 A 80 A 100 A

Nominell märkström   AC22A

400/415V AC 40 A 40 A 80 A 125 A

500V AC 40 A 40 A 80 A 125 A

690V AC 40 A 40 A 80 A 100 A

Nominell märkström  AC23A

400/415V AC 40 A 40 A 80 A 80 A

500V AC 40 A 40 A 63 A 63 A

690V AC 25 A 25 A 50 A 50 A

Märkbrytförmåga  400/415V 
AC23A

Ampere 320 A 320 A 640 A 640 A

Märkbrytförmåga 400/415V  
AC21A (Ith)  Icm

Ampere 800A 800 A 2500 A 2500A 

Märkslutförmåga 400/415V AC23A Ampere 400 A 400 A 800 A 800 A

Märkströmhållfasthet  
400/415V  Icw (1s)

Ampere 1260 A 1260 A 1500 A 1500 A

Max. försäkring Ampere 40 A 40 A 80 A 125 A

Nominell villkorlig kortslutnings-
ström vid max försäkring

kA r.m.s 50 kA 50 kA 25 kA 25 kA

Max tillåten begränsningsström kA peak 6 kA 6 kA 9 kA 9 kA

Isolationsmärkspänning Ui 800 V 800 V 800 V 800 V 

Spänningshållfasthet Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Forts se nästa sida
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Modellbeteckning HB340G HB340GK HB380G HB3125G
Artikelnummer 136366 136367 136368 136369

Mekanisk hållfasthet Antal till/från 15000 15000 10000 10000

Elektrisk hållfasthet Antal till/från 2000 2000 1000 1000

Anslutningsarea via hissklämmor  
(OBS! ej ändhylsa) 

Cu 2,5-16 mm² 2,5-16 mm² 6-50 mm² 6-50 mm²

Anslutning för aluminium Al Nej Nej Nej Nej

Inkl. Halogenfri kabel, 230mm, 
6mm², med ändhylsor

Lev. inkl. RQ Nej Ja Nej Nej

Åtdragningsmoment Nm 2 - 2,2 Nm 2 - 2,2 Nm 2,5 - 4 Nm 2,5 - 4 Nm

Typ av anslutningsskruv  
i terminaler Kombi PlusMinus PZ2  

alt. spårmejsel
PZ2  

alt. spårmejsel
PZ3  

alt. spårmejsel
PZ3  

alt. spårmejsel

Testad och certifierad (CB) enligt 
gällande IEC & EN standard 

IEC/EN60947-1:2007+A1+A2 Ja Ja Ja Ja

IEC/EN60947-3:2007+A1+A2 Ja Ja Ja Ja

Testade & Certifierade av Intertek  
(under tillv. varunamn) 

Intertek/Semko Ja Ja Ja Ja

S-märkta och certifierade under 
Gycoms varunamn

S-märke på produkt Nej Nej Nej Nej

CE enl. LVD 2014/35/EU CE Ja Ja Ja Ja

Uppfyller RoHS directivet  
(verifierat enl. provning) 

RoHS Ja Ja Ja Ja

Självslocknande materiel GW 960° Ja Ja Ja Ja

Halogena flamskyddsmedel PBBs & PBDEs Nej Nej Nej Nej

Kapslingsklass IP IP20 IP20 IP20 IP20

Arbetstemperatur Celcius -25° till +70° -25° till +70° -25° till +70° -25° till +70°

Mått i mm  
(H = Höjd vid skruvmontage)

HxBxD 77x36x81 mm 77x36x81 mm 81x52x97 mm 81x52x97 mm

Höjd från DIN-skena  
till översida vred

Montagehöjd 72 mm 72 mm 76 mm 76 mm

Montage på 35mm DIN-skena DIN-skena Ja Ja Ja Ja

Montage med med skruvfastsätt-
ning

Skruvmontage Ja Ja Ja Ja

Möjlighet med kompletterande  
4:pol 

N-block Nej Nej Nej Nej

Låsbar i från, OFF, läge .  Med 4 mm hänglås Ja Ja Ja Ja

Låsbar i till, ON, läge (via modifie-
ring av vred )  

 Med 4 mm hänglås Ja Ja Ja Ja

Vikt (netto) kg 0,141 0,192 0,254 0,254

Förpackning frp. 1 / frp. 2 6/60 4/40 4/40 4/40

ETIM klass ETIM EC000216 EC000216 EC000216 EC000216
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Normkontaktorer
Driftsäkra normkontaktorer av högsta kvalitet och funktion, till- 
verkade av Iskra i Slovenien. Samtliga modeller av kontaktorer/
relän är avsedda för valfritt, AC och DC manöver. Kontaktorerna 
har en låg värmeutveckling samt en tyst och brumfri drift. Norm-
kontaktorerna är certifierade samt uppfyller gällande standarder 
och är avsedda för installation i bostäder, fastigheter, industri- 
och automationslösningar 

•	 Brumfria med hög teknisk kvalitet och design
•	 Märkströmmar om 20, 25, 32, 40 och 63A
•	 Unik 4 -polig 32A kontaktor om endast 2 modulers bredd 

Art.nr.  Beteckning Märkström Kontaktfunktion Manöverspänning AC alt. DC Kontaktschema Moduler

136446 IKD20-20 230VAC 20 A 2 NO 230 V 1

136451 IKD20-20 24VAC/DC 20 A 2 NO 24 V 1

136452 IKD20-11 230VAC 20 A 1 NO + 1 NC 230 V 1

136453 IKD20-11 24VAC/DC 20 A 1 NO + 1 NC 24 V 1

136454 IKD225-20 230VAC 25 A 2 NO 230 V 1

136455 IKD225-20 24VAC/DC 25 A 2 NO 24 V 1

136456 IKD225-11 230VAC 25 A 1 NO + 1 NC 230 V 1

136457 IKD225-11 24VAC/DC 25 A 1 NO + 1 NC 24 V 1

136458 IKD25-40 230VAC 25 A 4 NO 230 V 2

136459 IKD25-40 24VAC/DC 25 A 4 NO 24 V 2

136642 IKD25-31 230VAC 25 A 3 NO + 1 NC 230 V 2

136460 IKD25-22 230VAC 25 A 2 NO + 2 NC 230 V 2

136461 IKD25-22 24VAC/DC 25 A 2 NO + 2 NC 24 V 2

136462 IKD432-40 230VAC 32 A 4 NO 230 V 2

136463 IKD432-40 24VAC/DC 32 A 4 NO 24 V 2

136464 IK40-40 230VAC 40 A 4 NO 230 V 3

136465 IK40-40 24VAC/DC 40 A 4 NO 24 V 3

136466 IK63-40 230VAC 63 A 4 NO 230 V 3

136467 IK63-40 24VAC/DC 63 A 4 NO 24 V 3

136468 IKN11 6 A 1NO + 1NC Hjälpkontakt 0,5
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Huvudströmbanor Modellbeteckning IKD20-xx
Antal poler (kraftpoler) Poltal 2

Modulbredd Antal moduler 1

Termisk märkström upp till +55°C Ampere 20 A

Termisk mäsrkström vid +70°C Ampere 16 A

Nominell märkström   AC-1,  AC-7a, AC-21 och AC-22 Ampere vid +55°C 20 A

Nominell effekt   AC-1, AC-7a och AC-21 / pol 
kW vid 1-fas 230V 4 kW

kW vid 3-fas 400V

Nominell märkström   AC-2 Ampere vid +55°C 12 A

Nominell effekt   AC-2 / pol 
kW vid 1-fas 230V 1,8 kW

kW vid 3-fas 400V

Nominell märkström   AC-3, AC-3e, AC-7b och AC-23 Ampere NO: 9  / NC:6

Nominell effekt  AC-3, AC-3e, AC-7b och AC-23   
kW vid 1-fas 230V NO: 1,3  / NC:0,75

kW vid 3-fas 400V

Nominell märkström   AC-5a (230V AC) Ampere vid +55°C 8,8 A

Nominell märkström   AC-5b (230V AC) Ampere vid +55°C 8,8 A

Nominell märkström   AC-6a (230V AC) Ampere vid +55°C 4 A

Kondensator styrning  AC-6b och AC-7c (230V AC) µF vid +55°C 30 µF

Nominell märkström   DC-1 (L/R ≤1 ms)

1 pol vid  24/48/60/110/220V DC Ampere 20/15/10/6/0,6 A

2 poler i serie vid 24/48/60/110/220V DC Ampere 20/18/15/10/6 A

3 poler i serie vid 24/48/60/110/220V DC Ampere

4 poler i serie vid 24/48/60/110/220V DC Ampere

Nominell märkström   DC-3 (L/R ≤2 ms)

1 pol vid  24/48/60/110/220V DC Ampere 10/4/1/0,3/0,06 A

2 poler i serie vid 24/48/60/110/220V DC Ampere 20/8/6/2/0,2 A

3 poler i serie vid 24/48/60/110/220V DC Ampere

4 poler i serie vid 24/48/60/110/220V DC Ampere

Min spänning/ström över kontakter V och mA ≥17 V, ≥ 50mA

Effektförlust/pol W 1,7 W

Märkströmhållfasthet  under 10 sek Ampere 72 A

Max. försäkring  (coord. Type 1 vid 3kA) Ampere 20 A

Isolationsmärkspänning Ui 440 V 

Spänningshållfasthet Uimp 4 kV

Mekanisk hållfasthet Antal till/från 10000000

Elektrisk hållfasthet Antal till/från AC1 /AC3 200000/300000

Anslutningsarea, hissklämmor (typ RQ) Cu 1-6 mm²

Åtdragningsmoment Nm 1,2 Nm

Typ av anslutningsskruv i terminaler Kombi kryss/spår PZ1 alt. spårmejsel

Forts se nästa siduppslag
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IKD225-xx IKD25-xx IKD432-xx IK40-xx IK63-xx
2 4 4 4 4

1 2 2 3 3

25 A 25 A 32 A 40 A 63 A

20 A 20 A 25 A 40 A 50 A

25 A 25 A 32 A 40 A 63 A

5,4 kW 5,4 kW 7 kW 8,7 kW 13,3 kW

16 kW 21 kW 26 kW 40 kW

14 A 14 A 16 A 25 A 32 A

2 kW 2 kW 2,4 kW 3,7 kW 4,8 kW

6 kW 7,2 kW 11,2 kW 14,4 kW

NO: 9  / NC:6 8,5 A 8,5 A 22 A 30 A

NO: 1,3  / NC:0,75 1,3 kW 1,3 kW 3,7 kW 5 kW

4 kW 4 kW 11 kW 15 kW 

11,2 A 11,2A 13 A 20 A 32 A

9,7 A 9,7 A 11 A 17,6 A 22 A

4,8 A 4,8 A 6 A 10,8 A 17,2 A

36 µF 36 µF 40 µF 220 µF 330 µF

25/20/15/6/0,6 A 25/20/15/6/0,6 A 32/25/15/6/0,6 A 40/25/18/4/1,2 A 63/26/20/4/1,2 A

25/25/20/10/6 A 25/25/20/10/6 A 32/32/20/10/6 A 40/38/32/10/8 A 63/42/34/10/8 A

25/25/25/20/15 A 32/32/32/20/15 A 40/40/40/30/20 A 63/63/60/35/30 A

25/25/25/20/15 A 32/32/32/20/15 A 40/40/40/40/40 A 63/63/63/63/63 A

15/5/3/0,5/0,1 A 15/8/4/1,3/0,2 A 20/10/4/1,3/0,2 A 22/10/5/1,5/0,3 A 25/11/5/1,5/0,3 A

25/15/10/4/0,4 A 25/16/12/5,5/0,6 A 32/18/12/5,5/0,6 A 40/20/16/5/1 A 45/22/18/5/1 A

25/25/25/15/3 A 32/32/25/15/3 A 40/40/32/15/4 A 63/45/35/18/5 A

25/25/25/20/8 A 32/32/25/20/8 A 40/40/40/40/10 A 63/63/63/63/10 A

≥17 V, ≥ 50mA ≥17 V, ≥ 50mA ≥17 V, ≥ 50mA ≥17 V, ≥ 50mA ≥17 V, ≥ 50mA

2 W 2,2 W 2,5 W 4 W 8 W

72 A 68 A 68 A 176 A 240 A

25 A 25 A 32 A 63 A 80 A

440 V 440 V 440 V 440 V 440 V

4 kV 4 kV 4 kV 6 kV 6 kV

10000000 10000000 10000000 10000000 10000000

200000/300000 200000/500000 150000/500000 100000/150000 100000/150000

1-6 mm² 1-6 mm² 1-6 mm² 1,5-16 mm² 1,5-16 mm²

1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 3,5 Nm 3,5 Nm

PZ1 alt. spårmejsel PZ1 alt. spårmejsel PZ1 alt. spårmejsel PZ2 alt. spårmejsel PZ2 alt. spårmejsel

Forts se nästa siduppslag
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Manöverkrets (spole) Modellbeteckning IKD20-xx
Spänningshållfasthet 1,2/50 µs enl. EN 61000-4-5 Uimp 2 kV

Spolens manöverspännings tolerans vid tillslag Procent 85 til 110%

Spolens min manöversp. med risk för frånslag Procent < 75% 

Ljudnivå vid drift  (brumfri) Decibel 20 dB

Frekvens område vid AC manöver Hz 40 till 500 Hz

Egen förbrukning
Vid Tillslag 2,1 W

Under drift 2,1 W

Anslutningsarea, hissklämmor Cu 1-2,5 mm²

Åtdragningsmoment Nm 0,6 Nm

Typ av anslutningsskruv i terminaler Kombi kryss/spår PZ1 alt. spårmejsel

Övrig information Modellbeteckning IKD20-xx

Testad och certifierad enligt gällande standard
EN 61095, EN60947-4-1 Ja

EN 60947-5-1 Ja

Testade & Certifierade  Certifieringar CE, CB, NF, EAC

Uppfyller RoHS directivet RoHS Ja

Självslocknande GW test Ja

Kapslingsklass IP IP20

Arbetstemperatur Celcius -15° till +70°

Max antal monterade kontaktorer sida vid sida på DIN-skena i normcentral vid 
angiven omgivningstemperatur

Antal vid <40°C 3 st

Antal vid 40..55°C 2 st

Antal vid 55..70°C 1 st ( 9mm kylmodul) 

Vikt (netto) kg 0,130 kg

Förpackning Antal/fp 6

ETIM klass ETIM EC0001653

Mått

IKD20-xx
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IKD225-xx IKD25-xx IKD432-xx IK40-xx IK63-xx
2 kV 2 kV 2 kV 8 kV 8 kV

85 till 110% 85 till 110% 85 till 110% 85 till 110% 85 till 110% 

< 75% < 75% < 75% < 75% < 75% 

20 dB 20 dB 20 dB 20 dB 20 dB

40 till 500 Hz 40 till 500 Hz 40 till 500 Hz 40 till 500 Hz 40 till 500 Hz

2,1 W 2,6 W 2,6 W 6 W 5 W

2,1 W 2,6 W 2,6 W 3 W 5 W

1-2,5mm² 1-2,5 mm² 1-2,5 mm² 1-2,5 mm² 1-2,5 mm²

0,6 Nm 0,6 Nm 0,6 Nm 0,6 Nm 0,6 Nm

PZ1 alt. spårmejsel PZ1 alt. spårmejsel PZ1 alt. spårmejsel PZ1 alt. spårmejsel PZ1 alt. spårmejsel

IKD225-xx IKD25-xx IKD432-xx IK40-xx IK63-xx
Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

CE, CB, EAC CE, CB, NF, EAC CE, CB, EAC CE, CB, NF, EAC CE, CB, NF, EAC

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

-15° till +70° -25° till +70° -25° till +70° -25° till +70° -25° till +70°

3 st 3 st 3 st 3 st 3 st

2 st 2 st 2 st 2 st 2 st

1 st ( 9mm kylmodul) 1 st ( 9mm kylmodul) 1 st ( 9mm kylmodul) 1 st ( 9mm kylmodul) 1 st ( 9mm kylmodul) 

0,130 kg 0,250 kg 0,250 kg 0,420 kg 0,420 kg

6 3 3 5 5

EC0001653 EC0001653 EC0001653 EC0001653 EC0001653

IKD225-xx IKD25-xx IKD432-xx IK40-xx IK63-xx
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Kompletta miniatyrrelän  
med sockel, IFR
Driftsäkra reläenheter av högsta kvalitet och funktion, som levereras ihopbyggda som 
komplett enhet. Relä av fabrikat Schrack eller av likvärdig kvalitet och data 

•	 Inkl. reläbygel med utkastarfunktion
•	 Utan eller med LED indikering och skyddsdiod 
•	 Bredd endast 15,6 mm och SLIM relä 6,2 mm
•	 Logisk sockel (sockel 3) med alla relä utg. på samma sida
•	 Låg strömförbrukning, exempel: IFR 24 VDC : 17mA
•	 UL/CSA, CE enl. IEC och EN  

Art.nr.  Beteckning Beskrivning Sockel Märk-
ström

Kontakt- 
funktion

Manöver- 
spänning E-nr

87047 IFR-1L-SLIM-N-24VDC 6,2mm, med skyddskrets   
och Grön LED indikering

SLIM 6 A 1 CO 24 VDC 4020050

12987 IFR-1L-SLIM-AU-24VDC 6,2mm, med  skyddskrets och  
Grön LED, AU plät.

SLIM 6 A 1 CO 24 VDC 4020873

55753 IFR-1-IR-24VDC Relä, sockel & bygel 2 16 A 1 NO 24 VDC -

45623 IFR-1-12VDC Relä, sockel & bygel 1 12 A 1 CO 12 VDC 4020702

45622 IFR-1-24VDC Relä, sockel & bygel 1 12 A 1 CO 24 VDC 4020700

45624 IFR-1-24VAC Relä, sockel & bygel 1 12 A 1 CO 24 VAC 4020705

45625 IFR-1-230VAC Relä, sockel & bygel 1 12 A 1 CO 230 VAC 4020707

45630 IFR-1L-12VDC Relä, sockel, bygel, Röd LED med 
skyddsdiod

1 12 A 1 CO 12 VDC 4020719

45631 IFR-1L-24VDC Relä, sockel, bygel, Röd LED med 
skyddsdiod

1 12 A 1 CO 24 VDC 4020720

45632 IFR-1L-24VAC Relä, sockel, bygel & Röd LED 1 12 A 1 CO 24 VAC 4020725

45633 IFR-1L-230VAC Relä, sockel, bygel & Röd LED 1 12 A 1 CO 230 VAC 4020727

57996 IFR-1L-16A-24VDC Relä, sockel, bygel, Röd LED med 
skyddsdiod

2 16 A 1 CO 24 VDC -

45626 IFR-2-12VDC Relä, sockel & bygel 2 8 A 2 CO 12 VDC 4020709

45627 IFR-2-24VDC Relä, sockel & bygel 2 8 A 2 CO 24 VDC 4020710

45628 IFR-2-24VAC Relä, sockel & bygel 2 8A 2 CO 24 VAC 4020715

45629 IFR-2-230VAC Relä, sockel & bygel 2 8 A 2 CO 230 VAC 4020717

45634 IFR-2L-12VDC Relä, sockel, bygel, Röd LED med 
skyddsdiod

2 8 A 2 CO 12 VDC 4020729

45635 IFR-2L-24VDC Relä, sockel, bygel, Röd LED med 
skyddsdiod

2 8 A 2 CO 24 VDC 4020730

45636 IFR-2L-24VAC Relä, sockel, bygel & Röd LED 2 8 A 2 CO 24 VAC 4020735

45637 IFR-2L-230VAC Relä, sockel, bygel & Röd LED 2 8 A 2 CO 230 VAC 4020737

43159 IFR-2L-AU-24VDC Relä AU plät., sockel, bygel, Röd LED 
med skyddsdiod

2 8 A 2 CO 24 VDC -

10306 IFR-2-Log-24VDC Relä, sockel & bygel 3 8 A 2 CO 24 VDC 4020704

43167 IFR-2-Log-24VAC Relä, sockel &  bygel 3 8 A 2 CO 24 VAC 4020708

Forts se nästa sida
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Art.nr.  Beteckning Beskrivning Sockel Märk-
ström

Kontakt- 
funktion

Manöver- 
spänning E-nr

43168 IFR-2-Log-230VAC Relä, sockel & bygel 3 8 A 2  CO 230VAC 4020712

17524 IFR-2L-Log-12VDC Relä, sockel, bygel,  
Röd LED med skyddsdiod

3 8 A 2 CO 12 VDC 4020703

43169 IFR-2L-Log-24VDC Relä, sockel, bygel,  
Röd LED med skyddsdiod

3 8 A 2 CO 24 VDC 4020706

43170 IFR-2L-Log-24VAC Relä, sockel, bygel & Röd LED 3 8 A 2 CO 24 VAC 4020711

43171 IFR-2L-Log-230VAC Relä, sockel, bygel & Röd LED 3 8 A 2 CO 230 VAC 4020713

DC, Röd LED & skyddsdiodAC, Röd LED

Elschema

Bild & Mått

SLIM  
B: 6,2 mm 
H: 73 mm

Sockel 1 
B: 15,6 mm 
H: 63,5 mm

Sockel 2 
B: 15,6 mm 
H: 63,5 mm

Sockel 3 
B: 15,6 mm 
H: 62 mm
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Industrirelän, RM-N 14-pins 
Driftsäkra miniatyr reläer av högsta kvalitet och funktion.  
Relän kompletteras med sockel och tillbehör.  
Fabrikat Tele-Haase

•	 4 växlande kontakter 
•	 7A/230 VAC och 6A/24 VDC
•	 AC eller DC-manöver
•	 Strömförbrukning endast 38 mA vid 24 VDC 
•	 Med eller utan LED indikering
•	 VDE, CE enl. IEC och EN  

Industrirelän
Art.nr.  Beteckning Beskrivning Märk-

ström
Kontakt-
funktion

Manöver-
spänning E-nr

11229  RM 524-N/100613-N Mekanisk test & indikator 7 A 4 CO 24 VAC -

112906  RM 524L-N/100613LD-N Mekanisk test & LED 7A 4 CO 24 VAC 4001470

112908  RM 615L-N/100618LD-N Mekanisk test & LED 7 A 4 CO 115 VAC 4001472

11230  RM 730-N/100619-N Mekanisk test & indikator 7 A 4 CO 230 VAC 4001478

112909  RM 730.02L-N/100619HL-N AU plät.kontakter, Mekanisk test & LED 7 A 4 CO 230 VAC -

112910  RM 730L-N/100619LD-N Mekanisk test & LED 7 A 4 CO 230 VAC 4001473

11249  RM 012L-N/100601LD-N Mekanisk test & LED 7 A 4 CO 12 VDC 4001479

48165  RM 024L-N/100603LD-N Mekanisk test & LED 7 A 4 CO 24 VDC

112904  RM 024-N/100603-N Mekanisk test & indikator 7 A 4 CO 24 VDC 4001469

16669  RM 024LD-N/100604FD-N Mekanisk test & LED samt skyddsdiod 7 A 4 CO 24 V DC 4001474

112903  RM 048L-N/100602LD-N Mekanisk test & LED 7 A 4 CO 48 VDC 4001468

Ytterligare teknisk data hittas på gycom.com

Socklar och tillbehör
Art.nr.  Beteckning Beskrivning E-nr

39399  PYF14BE/ES154CNER/Z366.02 4-pol sockel  för DIN-skena , skruvanslutning. Bredd 27,2 mm 4020974

67587  PYF14BE3/ES154SCNER 4-pol logisk sockel (alla relä utg. på en sida) för DIN-skena, skruvansl. . B 27,2mm 4020048

18187  PYF14BE3CC/ES154GCNER 4-pol sockelför DIN-skena med fjäderanslutnings klämmor . Bredd 27,2mm 4020964

39430  BS36P/Z366.80 Bygel av plast  med utkastarfunktion för 14-pins relä med max höjd om 36mm 4012720

45640  LM-CF/T42/Z318.51-R Modul med Röd indikerings LED & skyddsdiod för 6-24 VDC 4020749

45641  LM-EM/T62E/Z318.52-R Modul med Röd indikerings LED för 24-60V AC/DC 4020751

45642  LM-EN/AMD-LR1/T92/Z318.58-R Modul med Röd indikerings LED för 110-230V AC/DC 4020753
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DC, Röd LED & skyddsdiodAC, Röd LED

Elschema

Mått

Sockel 39399 Sockel 67587
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Spänningsaggregat  
AC/DC, AMR
Driftsäkra och kompakta nätaggregat i modulutförande för DIN-skena av högsta kvalitet 
och funktion 

•	 Hög verkningsgrad 
•	 Kortslutningssäkrade
•	 Inbyggt ingångs filter
•	 Ingångspänning 90-264 VAC
•	 Med LED indikering
•	 UL 508,UL 60950-1, TUV EN/UL 62368-1, CE enl. IEC och EN

Art.nr.  Beteckning Ut Spänning* Effekt/Ampere Verkningsgrad Moduler E-nr
70921  AMR1-12 12 VDC 10 W / 0,83 A 77-79 % 1 5201606

70923  AMR1-24 24 VDC 10 W / 0,67 A 78-80 % 1 5201694

70925  AMR2-12 12 VDC 24 W / 2 A 82-84 % 2 5201609

70927  AMR2-24 24 VDC 24 W / 1 A 83-85 % 2 5201611

70929  AMR3-12 12 VDC 33 W / 2,75 A 80-83 % 3 5201613

70931  AMR3-24 24 V DC 36 W / 1,5 A 81-84 % 3 5201624

70933  AMR4-12 12 VDC 54 W / 4,5 A 82-84 % 4 5201617

70935  AMR4-24 24 VDC 60 W / 2,5 A 84-86 % 4 5201695

70937  AMR5-12 12 VDC 72 W / 6 A 83-86 % 5 5201697

70939  AMR5-24 24 VDC 100 W / 4,2 A 86-89 % 5 5201699

* AMR2 till AMR5 med 12V utgång har möjlighet för spänningsjustering mellan 12-14 VDC. 
    AMR2 till AMR5 med 24V utgång har möjlighet för spänningsjustering mellan 24-28 VDC

Ytterligare teknisk data hittas på gycom.com
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Digitala Kopplingsur, G-smart 
med vecko/astro-funktion
Digitala kopplingsur med programmering via trådlös Bluetooth®- 
teknologi och instruerande app (iOS & Android) från den tyska  
tillverkaren Hugo-Müller. Kopplingsuren finns som dygns- och  
vecka med datum (års)-programmering samt som astrour med  
dygns- och veckoprogram. 

•	 Klarar 600W LED 
•	 Nollgenomgångsbrytning med 16A vxl kontakt
•	 10 års gångreserv och utbytbart, CR2032, batteri
•	 Automatisk vinter-och sommartidsinställning
•	 Belyst stor display
•	 Programmeras enkelt via app och Bluetooth®
•	 Energibesparande och låg egenförbrukning
•	 Tillverkade för Gycom/Enequi  av Hugo-Müller i Tyskland

Art.nr.  Beteckning  Beskrivning Antal kanaler/ 
växlande relä-kontakter Moduler E-nr

300310 G-smart P11W  Dygn- och veckoprogrammering samt datum (år), BT 1 2 1330675

300311 G-smart P21W  Dygn- och veckoprogrammering samt datum (år), BT 2 2 1330676

300312 G-smart P13A  Astro funktion med dygn-och veckoprogrammering, BT 1 2 1330677

300313 G-smart P23A  Astro funktion med dygn-och veckoprogrammering, BT 2 2 1330678

Ytterligare teknisk data hittas på gycom.com

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Enequi AB (Gycom AB) is 
under license.  Other trademarks and trade names are those of their respective owners.  
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Tid -och kontrollrelän, Enya
Tid-och kontrollrelän för högsta driftsäkerhet och kvalitet från Tele Haase.  

•	 Över – och underspänningsövervakning
•	 Fasfel och fasföljds övervakning 
•	 Tid och styrning
•	 LED indikering

Art.nr.  Beteckning  Beskrivning Spänning  Moduler E-nr
58754 E1YM400VS10 Spänningsövervakning, 3-eller 1-fas, fasfel, fasföljd, 1 vxl. 8A 230/400V AC 1 3888878

57019 E1YU400V01 Underspänningsövervakning, inställbar mellan 160-240V,  
3-fas mot N, 1 vxl. 8A

400 VAC 1 3888888

57020 E1PF400VSY01 Spänningsövervakning 3-fas mot N, fasföljd, fasfel, assymetrisk över-
vakning. 1 vxl. 8A

400 VAC 1 3888889

69062 E1YF400V01 0.70 Underspänningsövervakning med fast värde Un x 0,7.  
3-fas mot N, 1 vxl. 8A

400 VAC 1 -

57091 E1ZMQ10 Tidrelä, 4 funktioner. Till & frånslagsfördröjt via puls.  
Frånslag via fast spänning. Paus-gångtid med likvärdig tid.  
Inställbart mellan 1s- 100h , 1vxl. 8A.

24-240 VAC/DC 1 4074122

57039 E1ZM10 12-240 Tidrelä , 7 funktioner, 1 vxl. 8A 12-240 VAC/DC 1 4074120

57082 E1ZM10 24-240 Tidrelä 7 funktioner, 1 vxl. 8A 24-240 VAC/DC 1 4074121

66561 E3ZM20 12-240 Tidrelä 7 funktioner, 2 vxl 8A 12-240 VAC/DC 2 4074125

57422 E1ZI10 12-240 Paus/gångtids relä, separat inställbara tider, 1vxl. 8A 12-240 VAC/DC 1 4074123

70943 E3ZI20 12-240 Paus/gångtids relä, separat inställbara tider, 2 vxl. 8A 12-240 VAC/DC 2 4074124

109284 E3ZS20 12-240 Star-Delta relä, 2 vxl. 8A 12-240 VAC/DC 2 -

Ytterligare modeller och teknisk data hittas på gycom.com
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Fasskenor, Eurovario
Fasskenor med gaffel eller pin/stiftanslutning för dvärgbrytare, jordfelsbrytare och  
personskyddsbrytare. Avståndet mellan anslutningarna är c/c 17,8mm. Eurovario  
skenorna kan överlappas vid utbyggnad samt monteras dubbelt vid behov av högre  
märkströmmar. Eurovario skenorna får aldrig kapas./sågas. 

•	 Färdiga modullängder med ändskydd
•	 Fasmärkta för tydlig identifiering  
•	 c/c 17,8 mm gör att de passar de flesta fabrikat av dvärgbrytare
•	 Halogenfria och brandtåliga 

Märkspänning Un		  2-4 poliga: 480VAC/DC , 1-polig: 1000VAC/DC  

Kortslutningsström		  15 kA vid 250A gL försäkring

Max märkström	10mm²		  Sidomatning: 63A, Mittmatning: 100A via 25mm² ansl. ledare 

                         	 16mm²		  Sidomatning: 80A, Mittmatning: 130A via 35mm² ansl. ledare

Temperaturtålighet		  960°C enl. UL94V0, självslocknande

Materiel			   Halogen- och dioxinfri isolering , Koppar E-Cu-F25

Standard			   EN 60947-1, EN 60068, CE
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Gaffelskenor 10mm², 1, 2 och 3-poliga
Art.nr. Beteckning Beskrivning Antal faser Moduler mm² Fas sekvens E-nr.
132803 ES10310  1P, 3M, gfl., 10mm² 1 3 10 L1-L1-L1 2149932

132804 ES10410  1P, 4M, gfl., 10mm² 1 4 10 L1-L1-L1 2149933

132805 ES10610  1P, 6M, gfl., 10mm² 1 6 10 L1-L1-L1 2149934

132806 ES10810  1P, 8M, gfl., 10mm² 1 8 10 L1-L1-L1 2149935

132807 ES10910  1P, 9M, gfl., 10mm² 1 9 10 L1-L1-L1 2149936

132808 ES11010  1P, 10M, gfl., 10mm² 1 10 10 L1-L1-L1 2149937

132809 ES11210  1P, 12M, gfl., 10mm² 1 12 10 L1-L1-L1 2149938

132810 ES20610  2P, 6M, gfl., 10mm² 2 6 10 L1-L2-L1 2149940

132811 ES21210  2P, 12M, gfl., 10mm² 2 12 10 L1-L2-L1 2149941

132812 ES21410  2P, 14M, gfl., 10mm² 2 14 10 L1-L2-L1 2149942

132813 ES21610  2P, 16M, gfl., 10mm² 2 16 10 L1-L2-L1 2149943

132824 ES30610  3P, 6M, gfl., 10mm² 3 6 10 L1-L2-L3 2149956

132825 ES30710  3P, 7M, gfl., 10mm² 3 7 10 L1-L2-L3 2149957

132826 ES30810  3P, 8M, gfl., 10mm² 3 8 10 L1-L2-L3 2149958

132827 ES30910  3P, 9M, gfl., 10mm² 3 9 10 L1-L2-L3 2149959

132828 ES31010  3P, 10M, gfl., 10mm² 3 10 10 L1-L2-L3 2149960

132829 ES31110  3P, 11M, gfl., 10mm² 3 11 10 L1-L2-L3 2149961

132830 ES31210  3P, 12M, gfl., 10mm² 3 12 10 L1-L2-L3 2149962

132831 ES31310  3P, 13M, gfl., 10mm² 3 13 10 L1-L2-L3 2149963

136377 ESFI9LSSO  För JFB med N-höger+9st dvärgbrytare 3 13 10 L1-L2-L3-X-L1-L2-L3-L1..  

132832 ES31410  3P, 14M, gfl., 10mm² 3 14 10 L1-L2-L3 2149964

132833 ES31510  3P, 15M, gfl., 10mm² 3 15 10 L1-L2-L3 2149965

132834 ES31610  3P, 16M, gfl., 10mm² 3 16 10 L1-L2-L3 2149966

132835 ES31710  3P, 17M, gfl., 10mm² 3 17 10 L1-L2-L3 2149967

132836 ES31810  3P, 18M, gfl., 10mm² 3 18 10 L1-L2-L3 2149968

132837 ES31910  3P, 19M, gfl., 10mm² 3 19 10 L1-L2-L3 2149969

132838 ES32010  3P, 20M, gfl., 10mm² 3 20 10 L1-L2-L3 2149970

132839 ES32110  3P, 21M, gfl., 10mm² 3 21 10 L1-L2-L3 2149971

132840 ES32210  3P, 22M, gfl., 10mm² 3 22 10 L1-L2-L3 2149972

132841 ES32310  3P, 23M, gfl., 10mm² 3 23 10 L1-L2-L3 2149973

132842 ES32410  3P, 24M, gfl., 10mm² 3 24 10 L1-L2-L3 2149974

132843 ES32510  3P, 25M, gfl., 10mm² 3 25 10 L1-L2-L3 2149975

132844 ES32610  3P, 26M, gfl., 10mm² 3 26 10 L1-L2-L3 2149976

132845 ES32710  3P, 27M, gfl., 10mm² 3 27 10 L1-L2-L3 2149977
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Gaffelskenor 10mm², 4-poliga
Art.nr.    Beteckning Beskrivning Antal faser Moduler mm² Fas sekvens E-nr.
132786 ES40810  4P, 3xL+N, 8M, gfl., 10mm² 4 8 10 L1-L2-L3-N 2149633

132787 ES41210  4P, 3xL+N, 12M, gfl., 10mm² 4 12 10 L1-L2-L3-N 2149634

132788 ES41610  4P, 3xL+N, 16M, gfl., 10mm² 4 16 10 L1-L2-L3-N 2149635

132789 ES41810  4P, 3xL+N, 18M, gfl., 10mm² 4 18 10 L1-L2-L3-N 2149636

132790 ES42010  4P, 3xL+N, 20M, gfl., 10mm² 4 20 10 L1-L2-L3-N 2149637

132791 ES42410  4P, 3xL+N, 24M, gfl., 10mm² 4 24 10 L1-L2-L3-N 2149638

127232 ES40810-L  4P, N+3xL, 8M, gfl., 10mm² 4 8 10 N-L1-L2-L3 2149645

127233 ES41210-L  4P, N+3xL, 12M, gfl., 10mm² 4 12 10 N-L1-L2-L3 2149646

127234 ES41610-L  4P, N+3xL, 16M, gfl., 10mm² 4 16 10 N-L1-L2-L3 2149647

132798 ES42010-L  4P, N+3xL, 20M, gfl., 10mm² 4 20 10 N-L1-L2-L3 2149648

        

132792 ES40810N  4P, L+N, 8M, gfl., 10mm² 4 8 10 L1-N-L2-N-L3-N 2149639

132793 ES41210N  4P, L+N, 12M, gfl., 10mm² 4 12 10 L1-N-L2-N-L3-N 2149640

132794 ES41610N  4P, L+N, 16M, gfl., 10mm² 4 16 10 L1-N-L2-N-L3-N 2149641

132795 ES41810N  4P, L+N, 18M, gfl., 10mm² 4 18 10 L1-N-L2-N-L3-N 2149642

132796 ES42010N  4P, L+N, 20M, gfl., 10mm² 4 20 10 L1-N-L2-N-L3-N 2149643

132797 ES42410N  4P, L+N, 24M, gfl., 10mm² 4 24 10 L1-N-L2-N-L3-N 2149644

       

127230 ES41210N-L  4P, N+L, 12M, gfl., 10mm² 4 12 10 N-L1-N-L2-N-L3-N  

127231 ES41810N-L  4P, N+L, 18M, gfl., 10mm² 4 18 10 N-L1-N-L2-N-L3-N  

134784 ES42410N-L  4P, N+L, 24M, gfl., 10mm² 4 24 10 N-L1-N-L2-N-L3-N  

134785 ES43010N-L  4P, N+L, 30M, gfl., 10mm² 4 30 10 N-L1-N-L2-N-L3-N  

Gaffelskenor 10mm², 3-pol  
för en eller två hjälpkontakter  
(0,5 alt. 1 moduls mellanrum) 

Art.nr.    Beteckning Beskrivning Antal faser Moduler mm² Fas sekvens E-nr.
132799 ESG30910H1p  3P+Hjälpkontakt, 9M, gfl., 10mm² 3 9 10 L1-L2-L3-N 2149695

132800 ESG31210H1p  3P+Hjälpkontakt, 12M, gfl., 10mm² 3 12 10 L1-L2-L3-N 2149696

132801 ESG31510H1p  3P+Hjälpkontakt, 15M, gfl., 10mm² 3 15 10 L1-L2-L3-N 2149697

132802 ESG31810H1p  3P+Hjälpkontakt, 18M, gfl., 10mm² 3 18 10 L1-L2-L3-N 2149698

127801 ESG31510H2p  3P+2 Hjälpkontakter, 15M, gfl., 10mm² 3 15 10 L1-L2-L3-N  

127802 ESG31810H2p  3P+2 Hjälpkontakter, 18M, gfl., 10mm² 3 18 10 L1-L2-L3-N  
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Gaffelskenor 16mm², 3-poliga
Art.nr.    Beteckning Beskrivning Antal faser Moduler mm² Fas sekvens E-nr.
132846 ES30416  3P, 4M, gfl., 16mm² 3 4 16 L1-X-X-L1 2149984

132847 ES30516  3P, 5M, gfl., 16mm² 3 5 16 L1-L2-X-L1-L2 2149985

132848 ES30616  3P, 6M, gfl., 16mm² 3 6 16 L1-L2-L3 2149986

132849 ES30716  3P, 7M, gfl., 16mm² 3 7 16 L1-L2-L3 2149987

132850 ES30816  3P, 8M, gfl., 16mm² 3 8 16 L1-L2-L3 2149988

132851 ES30916  3P, 9M, gfl., 16mm² 3 9 16 L1-L2-L3 2149989

132852 ES31016  3P, 10M, gfl., 16mm² 3 10 16 L1-L2-L3 2149990

132853 ES31116  3P, 11M, gfl., 16mm² 3 11 16 L1-L2-L3 2149991

132854 ES31216  3P, 12M, gfl., 16mm² 3 12 16 L1-L2-L3 2149992

132855 ES31316  3P, 13M, gfl., 16mm² 3 13 16 L1-L2-L3 2149993

132856 ES31416  3P, 14M, gfl., 16mm² 3 14 16 L1-L2-L3 2149994

132857 ES31516  3P, 15M, gfl., 16mm² 3 15 16 L1-L2-L3 2149995

132858 ES31616  3P, 16M, gfl., 16mm² 3 16 16 L1-L2-L3 2149996

132859 ES31716  3P, 17M, gfl., 16mm² 3 17 16 L1-L2-L3 2149997

132860 ES31816  3P, 18M, gfl., 16mm² 3 18 16 L1-L2-L3 2149998

132861 ES31916  3P, 19M, gfl., 16mm² 3 19 16 L1-L2-L3 2149999

132862 ES32016  3P, 20M, gfl., 16mm² 3 20 16 L1-L2-L3 2150000

132863 ES32116  3P, 21M, gfl., 16mm² 3 21 16 L1-L2-L3 2150001

132864 ES32216  3P, 22M, gfl., 16mm² 3 22 16 L1-L2-L3 2150002

132865 ES32316  3P, 23M, gfl., 16mm² 3 23 16 L1-L2-L3 2150003

132866 ES32416  3P, 24M, gfl., 16mm² 3 24 16 L1-L2-L3 2150004

132867 ES32516  3P, 25M, gfl., 16mm² 3 25 16 L1-L2-L3 2150005

132868 ES32616  3P, 26M, gfl., 16mm² 3 26 16 L1-L2-L3 2150006

132869 ES32716  3P, 27M, gfl., 16mm² 3 27 16 L1-L2-L3 2150007

132870 ES32816  3P, 28M, gfl., 16mm² 3 28 16 L1-L2-L3 2150008

132871 ES32916  3P, 29M, gfl., 16mm² 3 29 16 L1-L2-L3 2150009

132872 ES33016  3P, 30M, gfl., 16mm² 3 30 16 L1-L2-L3 2150011

X = 1 modul (17,8mm)

Pin/stiftskenor 10mm², 3-poliga
Art.nr.    Beteckning Beskrivning Antal faser Moduler mm² Fas sekvens E-nr.
136356 ESS30410  3P, 4M, pin, 10mm² 3 4 16 L1-X-X-L1  

136357 ESS30510  3P, 5M, pin, 10mm² 3 5 16 L1-L2-X-L1-L2  

132733 ESS30610  3P, 6M, pin, 10mm² 3 6 16 L1-L2-L3 2149576

132734 ESS30710  3P, 7M, pin, 10mm² 3 7 16 L1-L2-L3 2149577

132735 ESS30810  3P, 8M, pin, 10mm² 3 8 16 L1-L2-L3 2149578

132736 ESS30910  3P, 9M, pin, 10mm² 3 9 16 L1-L2-L3 2149579

132737 ESS31010  3P, 10M, pin, 10mm² 3 10 16 L1-L2-L3 2149580

132738 ESS31110  3P, 11M, pin, 10mm² 3 11 16 L1-L2-L3 2149581

Forts se nästa sida
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Pin/stiftskenor 16mm², 3-poliga
Art.nr.    Beteckning Beskrivning Antal faser Moduler mm² Fas sekvens E-nr.
132760 ESS30616  3P, 6M, pin, 16mm² 3 6 16 L1-L2-L3 2149606

132761 ESS30716  3P, 7M, pin, 16mm² 3 7 16 L1-L2-L3 2149607

132762 ESS30816  3P, 8M, pin, 16mm² 3 8 16 L1-L2-L3 2149608

132763 ESS30916  3P, 9M, pin, 16mm² 3 9 16 L1-L2-L3 2149609

132764 ESS31016  3P, 10M, pin, 16mm² 3 10 16 L1-L2-L3 2149610

132765 ESS31116  3P, 11M, pin, 16mm² 3 11 16 L1-L2-L3 2149611

132766 ESS31216  3P, 12M, pin, 16mm² 3 12 16 L1-L2-L3 2149612

132767 ESS31316  3P, 13M, pin, 16mm² 3 13 16 L1-L2-L3 2149613

132768 ESS31416  3P, 14M, pin, 16mm² 3 14 16 L1-L2-L3 2149614

132769 ESS31516  3P, 15M, pin, 16mm² 3 15 16 L1-L2-L3 2149615

132770 ESS31616  3P, 16M, pin, 16mm² 3 16 16 L1-L2-L3 2149616

132771 ESS31716  3P, 17M, pin, 16mm² 3 17 16 L1-L2-L3 2149617

132772 ESS31816  3P, 18M, pin, 16mm² 3 18 16 L1-L2-L3 2149618

132773 ESS31916  3P, 19M, pin, 16mm² 3 19 16 L1-L2-L3 2149619

132774 ESS32016  3P, 20M, pin, 16mm² 3 20 16 L1-L2-L3 2149620

132775 ESS32116  3P, 21M, pin, 16mm² 3 21 16 L1-L2-L3 2149621

132776 ESS32216  3P, 22M, pin, 16mm² 3 22 16 L1-L2-L3 2149622

132777 ESS32316  3P, 23M, pin, 16mm² 3 23 16 L1-L2-L3 2149623

132778 ESS32416  3P, 24M, pin, 16mm² 3 24 16 L1-L2-L3 2149624

132779 ESS32516  3P, 25M, pin, 16mm² 3 25 16 L1-L2-L3 2149625

132780 ESS32616  3P, 26M, pin, 16mm² 3 26 16 L1-L2-L3 2149626

132781 ESS32716  3P, 27M, pin, 16mm² 3 27 16 L1-L2-L3 2149627

Art.nr.    Beteckning Beskrivning Antal faser Moduler mm² Fas sekvens E-nr.
132739 ESS31210  3P, 12M, pin, 10mm² 3 12 16 L1-L2-L3 2149582

132740 ESS31310  3P, 13M, pin, 10mm² 3 13 16 L1-L2-L3 2149583

132741 ESS31410  3P, 14M, pin, 10mm² 3 14 16 L1-L2-L3 2149584

132742 ESS31510  3P, 15M, pin, 10mm² 3 15 16 L1-L2-L3 2149585

132743 ESS31610  3P, 16M, pin, 10mm² 3 16 16 L1-L2-L3 2149586

132744 ESS31710  3P, 17M, pin, 10mm² 3 17 16 L1-L2-L3 2149587

132745 ESS31810  3P, 18M, pin, 10mm² 3 18 16 L1-L2-L3 2149588

132746 ESS31910  3P, 19M, pin, 10mm² 3 19 16 L1-L2-L3 2149589

132747 ESS32010  3P, 20M, pin, 10mm² 3 20 16 L1-L2-L3 2149590

132748 ESS32110  3P, 21M, pin, 10mm² 3 21 16 L1-L2-L3 2149591

132749 ESS32210  3P, 22M, pin, 10mm² 3 22 16 L1-L2-L3 2149592

132750 ESS32310  3P, 23M, pin, 10mm² 3 23 16 L1-L2-L3 2149593

132751 ESS32410  3P, 24M, pin, 10mm² 3 24 16 L1-L2-L3 2149594

132752 ESS32510  3P, 25M, pin, 10mm² 3 25 16 L1-L2-L3 2149595

132753 ESS32610  3P, 26M, pin, 10mm² 3 26 16 L1-L2-L3 2149596

132754 ESS32710  3P, 27M, pin, 10mm² 3 27 16 L1-L2-L3 2149597
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Fasskenor,  
Meterlängder - kapbara
Fasskenor med gaffel eller pin/stiftanslutning för dvärgbrytare, jordfelsbrytare och person- 
skyddsbrytare. Avståndet mellan anslutningarna är c/c 17,8mm. Fasskenor i meterlängd får 
kapas./klippas. Vid kapning ska alltid kopparn klippas så att den ligger minst 3 mm innanför 
det isolerande höljet. Använd gärna ändskydd för högre säkerhet.  

•	 Meterlängder kan kapas i önskad längd
•	 Fasmärkta för tydlig identifiering  
•	 c/c 17,8 mm gör att de passar de flesta fabrikat av dvärgbrytare
•	 Halogenfria och brandtåliga 

Märkspänning Un		  2-4 poliga: 480VAC/DC , 1-polig: 1000VAC/DC  

Kortslutningsström		  15 kA vid 250A gL försäkring

Max märkström	10mm²		  Sidomatning: 63A, Mittmatning: 100A via 25mm² ansl. ledare 

                         	 16mm²		  Sidomatning: 80A, Mittmatning: 130A via 35mm² ansl. ledare

Temperaturtålighet		  960°C enl. UL94V0, självslocknande

Materiel			   Halogen- och dioxinfri isolering , Koppar E-Cu-F25

Standard			   EN 60947-1, EN 60068, CE
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Gaffelskenor 10 och 16 mm², längd 1 meter
Art.nr.    Beteckning Beskrivning Antal 

faser Moduler mm² Fas sekvens Passande 
ändskydd E-nr.

132814 852P 1P, L-modell 1 57 10 L1-L1-L1 A11 2149944

132815 853P 1P, L-modell 1 57 16 L1-L1-L1 A11 2149945

134808 3164B 1P Nolla (blå) , L-90°, c/c 35,6 mm 1 28 10 N-x-N A11

132816 715P 2P, L-modell 2 56 10 L1-L2-L1 A3 2149946

132817 714-16P 2P, L-modell 2 56 16 L1-L2-L1 A1 2149947

132755 3095P 2P + hjälpkontakt, L-modell 2 44 10 L1-L2-H1 A1 2149600

132756 3098P 2P + hjälpkontakt, L-modell 2 44 16 L1-L2-H1 A1 2149601

132818 711T-57P 3P T-modell. Kondenssäker 3 57 10 L1-L2-L3 A4 2149948

132819 711T-57-16P 3P T-modell. Kondenssäker 3 57 16 L1-L2-L3 A4 2149949

132757 3122P 3P + hjälpkontakt, L-modell 3 48 10 L1-L2-L3+H1 A1 2149602

132758 3125P 3P + hjälpkontakt, L-modell 3 48 16 L1-L2-L3+H1 A1 2149603

132759 712T-16P 3P+ hjälpkontakt, T-modell 3 39 16 L1-H1-L2-H1-L3-H1 A1 2149604

132898 3198P 3P+ tom modul (2 aux), T-modell 3 42 10 L1-L2-L3-X-L1-L2.. A1

132899 3201P 3P+ tom modul (2 aux) , T-modell 3 42 16 L1-L2-L3-X-L1-L2.. A1

132820 716TP 4P, T-modell 4 56 10 L1-L2-L3-N A2 2149950

132821 716T-16P 4P, T-modell 4 56 16 L1-L2-L3-N A2 2149951

132822 3240P 4P, T-modell 4 54 10 L1-N-L2-N-L3-N A2 2149952

128057 3243P 4P, T-modell 4 54 16 L1-N-L2-N-L3-N A2 2149953

134786 3240L-P 4P, T-modell 4 54 10 N-L1-N-L2-N-L3 A2

132823 3892TP 4P + Hjälpkontakt, L-modell 4 52 16 L1-L2-L3-N+H1 A2 2149954

H1 = o,5 moduler (9mm)  H2 eller X = 1 modul (17,8mm)

Pin/stiftskenor 10 och 16 mm²
Art.nr.    Beteckning Beskrivning Antal 

faser Moduler mm² Fas sekvens Passande 
ändskydd E-nr.

135617 854P 1P, L-modell 1 57 10 L1-L1-L1 A11 2149944

132782 710S-16-57 3P, L-modell 3 57 16 L1-L2-L3 A1 2149628

132784 3502P 4P, L-modell 4 54 16 L1-N-L2-N-L3-N A2 2149630

132785 3874P 4P + hjälpkontakt, L-modell 4 52 16 L1-L2-L3-N-H1 A2 2149631

H1 = o,5 moduler (9mm)

T-modell 4PT-modell 3P  
 kondenssäker

L-modell 4PL-modell 3P T-modell 3P



32 32 Fasskenor,  Meterlängder - kapbara

Tillbehör fasskenor
Art.nr.    Beteck-

ning Beskrivning Antal 
faser E-nr.

132873 BRS-5 Gult beröringsskydd, 5 moduler, brytbart /modul,  för oanslutna Gaffel- eller Pin 1-4 2150180

132728 A11 Ändskydd för 1-polig kapbar fasskena med en area om 10 till 20 mm² 1 2149571

132729 A3 Ändskydd för 2-polig kapbar fasskena med en area om 10mm² 2 2149572

132730 A4 Ändskydd för 3-poliga kapbara fasskenor för artiklarna 132818 & 132819, T-modell (kondens-
säkra ) med en area om 10 & 16 mm²

3 2149573

132731 A1 Ändskydd för 2 & 3 poliga kapbara fasskenor av både T- & L-modell med en area om 10 & 16 mm² 2 & 3 2149574

132732 A2 Ändskydd för 4-poliga kapbara fasskenor av av både T-& L-modell med en area om 10 & 16 mm² 4 2149575

H1 = o,5 moduler (9mm)

A3 
132729

A4 
132730

A2 
132732

A11 
132728

A1 
132731

BRS-5 
132873
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Plintar och terminaler
Jord och Nollplintar med skruvanslutning samt terminaler med fjäderklämmor för Jord, Nolla, 
fas, plus och minus. Terminalerna med snabbkoppling, så kallade ECB, kan monteras valfritt 
horisontalt eller vertikalt på DIN-skena alterantivt skruvfastsättning.ECB terminalerna har 
1st skruvanslutning / pol för 2,5-25mm² Cu ledare samt fjäderklämmor med snabbanslut-
ning för 0,5-4mm² av typ EK, FK eller RK och MK med ändhylsa. Isolerande delar tillverkade 
av halogenfri och självslocknande materiel enl. UL94 V2.  
Uppfyller standarder EN 60998-1, -2 samt EN 60999-1.

•	 Samtliga kan monteras på DIN-skena
•	 Kompakta och platsbesparande
•	 Fjäderanslutnings terminaler för 76A/450VAC och 80A/1000V DC

Art.nr E-nr. Beteckning Beskrivning Bild
132874 2238856 870N-7 N-plint, 7x10mm², öppen mässingsskena, med iso-

lerat blått fäste för DIN-skena alt. 12x3mm skena 

132875 2238857 870S-7 PE-plint, 7x10mm², öppen mässingsskena, med 
isolerat grönt fäste för DIN-skena alt. 12x3mm 
skena

132876 2238858 870N-12FS N-plint, 12x16mm², Blå isolerad

132877 2238859 870S-12FS PE-plint, 12x16mm², Grön isolerad

Forts se nästa sida
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Art.nr E-nr. Beteckning Beskrivning Bild
127803 2238860 870N-7FS N-plint, 7x16mm², Blå isolerad

129268 2238861 870S-7FS PE-plint, 7x16mm², Grön isolerad

132878 2238870 KS74H1N N-plint, Blå fjäderklämma, ECB, 1x25+7x4mm²

132879 2238871 KS74H1PE PE-plint, Grön/gul fjäderklämma, ECB, 1x25+7x-
4mm²

132880 2238872 KS74H1 Fas-plint, Grå fjäderklämma, ECB, 1x25+7x4mm²

132881 2238873 KS74H1S DC-plint, Svart fjäderklämma, ECB, 1x25+7x4mm²

132882 2238874 KS74H1R DC-plint, Röd fjäderklämma, ECB , 1x25+7x4mm²

132883 2238877 KS741N N-plint, Blå fjäderklämma,  ECB, 1x25+14x4mm²

132884 2238878 KS741PE PE-plint, Grön fjäderklämma, ECB, 1x25+14x4mm²

132885 2238879 KS741NPE N/PE-plint, Blå/grön fjäderklämma, ECB, 
2//1x25+7x4mm²

136095 KS743NPE N/PE-plint, Blå/grön fjäderklämma, ECB, 
2//1x25+21x4mm²

135200 KS744NPE22-1J N/PE-plint, Blå/grön fjäderklämma, ECB, 
2//1x25+28x4mm², delbar nolla (14+14 ansl./Nolla 
och 28st jordanslutningar) 

135201 KS745NPE23-1J N/PE-plint, Blå/grön fjäderklämma, ECB, 
2//1x25+35x4mm², delbar nolla (14+21 anls./nolla 
och 35st Jordanslutningar)

ECB = Easy connection box
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Fördelningsplintar  
och distributionsblock 
Fördelnings- och distributionsblock för avgrening och fördelning av kraftkablar. Isolerande 
delar tillverkade av halogenfri och självslocknande polyamid enl. UL94 V0. Fördelnings- 
plintarna uppfyller standarder EN 60998-1, -2 samt EN 60999-1. Distributionsblocken  
uppfyller IEC60947-7-1 samt UR/UL listade för UL1059 & UL1953. .

•	 Samtliga kan monteras på DIN-skena
•	 Kompakta och platsbesparande
•	 Distributionsblock för Al och Cu ledare med UL certifiering och 1000V AC/DC

Art.nr E-nr. Beteckning Beskrivning Bild
132886 2238880 KS251N N-plint, 4x25mm² Cu, för DIN-skena

132887 2238881 KS251PE PE-plint, 4x25mm² Cu, för DIN-skena

132888 2238882 KS253 Fas-plint, 3-polig, 4x25mm² Cu, För horisontellt 
eller vertikalt montage på DIN-skena

128047 2238864 HLAZK Fas-plint, 3-polig, 2x25+1x10mm² Cu /pol, för 
vertikalt montage på DIN-skena

Forts se nästa sida
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Art.nr E-nr. Beteckning Beskrivning Bild
132889 2238883 KS255NPE Fas/N/PE-plint, 5-polig, 4x25mm² Cu /pol, För 

horisontellt eller vertikalt montage på DIN-skena.

132890 2238884 KS355NPE Fas/N/PE-plint, 5-polig, 2x35+2x25mm² Cu /
pol, För horisontellt eller vertikalt montage på 
DIN-skena.

132891 2238890 38076N N-plint, 1x35 + 10x16mm² Cu , för DIN-skena eller 
skruvmontage

132892 2238891 38076PE PE-plint, 1x35 + 10x16mm² Cu , för DIN-skena eller 
skruvmontage

134787 38674 Distr.block, grå, 1x70 + 10x16mm² Al/Cu 
(135/175A), 1000VAC/1500VDC IEC/EN , 600VAC/
DC UL1953 inkl fasmärkning, för DIN-skena eller 
skruvmontage.

135272 38620 Distr.block, grå, 1x120 + 2x35 + 5x16 + 4x10mm² 
Al/Cu (200/250A), 1000VAC/1500VDC IEC/EN, 
600VAC/DC (Cu 255A) UL1953 inkl. fasmärkning, 
för DIN-skena eller skruvmontage.

135253 38019AL Distr.block, grå, 1x185 + 2x35 + 5x 16 + 4x10 mm², 
Cu/Al (400/300A) 1000VAC/1500VDC IEC/EN, 
600VAC/DC (310A) UL1059 inkl. fasmärkning, för 
DIN-skena eller skruvmontage.

135254 38619 Distr.block, grå, 1x185 + 2x35 + 5x16 + 4x10 mm², 
Cu/Al (400/300A) 1000VAC/1500VDC IEC/EN  (Ej 
UL certifierad) inkl. fasmärkning, för DIN-skena 
eller skruvmontage.

132893 2238892 38680C Distr.block,1x25 + 6x10mm² Al/Cu (65/85A), 
1000VAC/1500VDC IEC/EN, 1000VAC/DC UL1953 
inkl. märkn. för L1, L2, L3, PE & N, för DIN-skena 
eller skruvmontage

132894 2238893 38682C Distr.block,1x50 + 6x25mm² Al/Cu (100/125A), 
1000VAC/1500VDC IEC/EN, 1000VAC/DC UL1953 
inkl. märkn. för L-PE & N, för DIN-skena

132895 2238894 38684C Distr.block,1x70 + 4x35mm² Al/Cu (135/175A), 
1000VAC/1500VDC IEC/EN, 1000VAC/DC UL1953 
inkl. märkn. för L1,L2, L3, PE & N, för DIN-skena 
eller skruvmontage

132896 2238895 38686C Distr.block,1x120 + 6x35mm² Al/Cu (200/250A), 
1000VAC/1500VDC IEC/EN, 1000VAC/DC UL1953 
inkl. märkn. för L1, L2, L3, PE & N, för DIN-skena 
eller skruvmontage

132897 2238896 38688C Distr.block,1x240 + 6x35mm² Al/Cu (360/415A), 
1000VAC/1500VDC IEC/EN, 1000VAC/DC UL1953 
inkl. märkn. för L1, L2, L3, PE & N, för DIN-skena 
eller skruvmontage
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Kopplingsplintar Al/Cu, OTL 
Kopplings- och anslutningsplintar för ledare av koppar och aluminium. För montage på 
DIN-skena. Plintar från 95 mm² och större kan även monteras med skruvmontage. 

•	 Nordisk tillverkning
•	 1000 VAC/DC
•	 Certifierade av Fimko enl. klass A samt UL1059 & CSA 22.2
•	 Brandklassade enl. UL94 V-0, halogenfria
•	 Kompakta och platsbesparande
•	 Åtdragningsmoment angivet på front

16 mm²
Art.nr Beteckning Beskrivning Area mm² Antal poler Typ UL Antal/fp
135297 VC05-0010 Fas plint 1x1,5-16 mm² Al/Cu, Grå 1,5-16 1 Enkel X 30

135298 VC05-0001 Noll plint 1x1,5-16 mm² Al/Cu, Blå 1,5-16 1 Enkel X 30

135299 VC05-0045 Jord plint 1x1,5-16 mm² Al/Cu, Grön/gul 1,5-16 1 Enkel X 30

35 mm²
Art.nr Beteckning Beskrivning Area mm² Antal poler Typ UL Antal/fp
135300 VC05-0191 Fas plint 1x2,5-35 mm² Al/Cu, Grå 2,5-35 1 Enkel X 30

135301 VC05-0192 Noll plint 1x2,5-35 mm² Al/Cu, Blå 2,5-35 1 Enkel X 30

135302 VC05-0193 Jord plint 1x2,5-35 mm² Al/Cu, Grön/gul 2,5-35 1 Enkel X 30

135303 VC05-0153 Fas plint 2x2,5-35 mm² Al/Cu, Grå 2,5-35 1 Dubbel X 18

135304 VC05-0154 Noll plint 2x2,5-35 mm² Al/Cu, Blå 2,5-35 1 Dubbel X 18

135305 VC05-0155 Jord plint 2x2,5-35 mm² Al/Cu, Grön/gul 2,5-35 1 Dubbel X 18

135306 VC05-0011 3P fas plint 1x2,5-35 mm² Al/Cu, Grå 2,5-35 3 3 polig X 20

135307 VC05-0012 5P plint 1x2,5-35 mm² Al/Cu, 3xgrå, Blå, Grön/gul 2,5-35 5 5 polig 10
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50 mm²
Art.nr Beteckning Beskrivning Area mm² Antal poler Typ UL Antal/fp
135308 VC05-0380 Fas plint 1x1,5-50 mm² Al/Cu, Grå 1,5-50 1 Enkel 50

135309 VC05-0296 Fas plint 1x1,5-50 mm² Al/Cu, Grå   (OBS art.nr 
avser storpack 500st) 

1,5-50 1 Enkel 500

135310 VC05-0317 Noll plint 1x1,5-50 mm² Al/Cu, Blå 1,5-50 1 Enkel 30

135311 VC05-0319 Jord plint 1x1,5-50 mm² Al/Cu, Grön/gul 1,5-50 1 Enkel 30

135312 VC05-0320 DC, plus, plint 1x1,5-50 mm² Al/Cu, Röd 1,5-50 1 Enkel 30

135313 VC05-0316 DC, minus, plint 1x1,5-50 mm² Al/Cu, Svart 1,5-50 1 Enkel 30

135314 VC05-0016 Fas plint 2x1,5-50 mm² Al/Cu, Grå 1,5-50 1 Dubbel X 18

135315 VC05-0048 Noll plint 2x1,5-50 mm² Al/Cu, Blå 1,5-50 1 Dubbel X 18

135316 VC05-0049 Jord plint 2x1,5-50 mm² Al/Cu, Grön/gul 1,5-50 1 Dubbel X 18

135317 VC05-0233 Fas plint 3x1,5-50 mm² Al/Cu, Grå 1,5-50 1 Trippel X 20

135318 VC05-0236 Noll plint 3x1,5-50 mm² Al/Cu, Blå 1,5-50 1 Trippel X 20

135319 VC05-0237 Jord plint 3x1,5-50 mm² Al/Cu, Grön/gul 1,5-50 1 Trippel X 20

135320 VC05-0054 3P fas plint  1x1,5-50 mm² Al/Cu, Grå 1,5-50 3 3 polig X 20

95 mm²
Art.nr Beteckning Beskrivning Area mm² Antal poler Typ UL Antal/fp
135321 VC05-0019 Fas plint 1x6-95 mm² Al/Cu, Grå 6-95 1 Enkel X 20

135322 VC05-0050 Noll plint 1x6-95 mm² Al/Cu, Blå 6-95 1 Enkel X 10

135323 VC05-0051 Jord plint 1x6-95 mm² Al/Cu, Grön/gul 6-95 1 Enkel X 10

135324 VC05-0144 DC, plus, plint 1x6-95 mm² Al/Cu, Röd 6-95 1 Enkel 10

135325 VC05-0145 DC, minus, plint 1x6-95 mm² Al/Cu, Svart 6-95 1 Enkel 10

135326 VC05-0042 Fas plint 2x6-95 mm² Al/Cu, Grå 6-95 1 Dubbel X 30

135327 VC05-0043 Noll plint 2x6-95 mm² Al/Cu, Blå 6-95 1 Dubbel X 15

135328 VC05-0044 Jord plint 2x6-95 mm² Al/Cu, Grön/gul 6-95 1 Dubbel X 15

135329 VC05-0234 Fas plint 3x6-95 mm² Al/Cu, Grå 6-95 1 Trippel X 6

135330 VC05-0238 Noll plint 3x6-95 mm² Al/Cu, Blå 6-95 1 Trippel X 6

135331 VC05-0239 Jord plint 3x6-95 mm² Al/Cu, Grön/gul 6-95 1 Trippel X 6

150 mm²
Art.nr Beteckning Beskrivning Area mm² Antal poler Typ UL Antal/fp
135332 VC05-0028 Fas plint 1x25-150 mm² Al/Cu, Grå 25-150 1 Enkel X 20

135333 VC05-0029 Noll plint 1x25-150 mm² Al/Cu, Blå 25-150 1 Enkel X 10

135334 VC05-0030 Jord plint 1x25-150 mm² Al/Cu, Grön/gul 25-150 1 Enkel X 10

135335 VC05-0031 Fas plint 2x25-150 mm² Al/Cu, Grå 25-150 1 Dubbel X 10

135336 VC05-0032 Noll plint 2x25-150 mm² Al/Cu, Blå 25-150 1 Dubbel X 5

135337 VC05-0033 Jord plint 2x25-150 mm² Al/Cu, Grön/gul 25-150 1 Dubbel X 5

135338 VC05-0235 Fas plint 3x25-150 mm² Al/Cu, Grå 25-150 1 Trippel X 6

135339 VC05-0240 Noll plint 3x25-150 mm² Al/Cu, Blå 25-150 1 Trippel X 6

135340 VC05-0241 Jord plint 3x25-150 mm² Al/Cu, Grön/gul 25-150 1 Trippel X 6
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240 mm²
Art.nr Beteckning Beskrivning Area mm² Antal poler Typ UL Antal/fp
135341 VC05-0034 Fas plint 1x35-240 mm² Al/Cu, Grå 35-240 1 Enkel X 10

135342 VC05-0035 Noll plint 1x35-240 mm² Al/Cu, Blå 35-240 1 Enkel X 3

135343 VC05-0036 Jord plint 1x35-240 mm² Al/Cu, Grön/gul 35-240 1 Enkel X 3

135344 VC05-0037 Fas plint 2x35-240 mm² Al/Cu, Grå 35-240 1 Dubbel X 3

135345 VC05-0038 Noll plint 2x35-240 mm² Al/Cu, Blå 35-240 1 Dubbel X 3

135346 VC05-0039 Jord plint 2x35-240 mm² Al/Cu, Grön/gul 35-240 1 Dubbel X 3

Bygelklämmor  
för N/PE skena 3x10mm /5x5mm 

Art.nr Beteckning Beskrivning Area mm² Antal/fp
136649 VI06-0142 Ansl. area 0,75-6mm² Cu, utan trådskydd, PZ1/spår, För skena: 3x10 / 5x5mm 6 mm² 30

136650 VI06-0141 Ansl. area 1-16mm² Cu, utan trådskydd, PZ2/spår, För skena: 3x10  / 5x5mm 16 mm² 30

136651 VI06-0143 Ansl. area 2,5-35mm² Cu, utan trådskydd, M10x12 Insexskruv, För skena: 3x10 / 5x5mm 35 mm² 30

136652 VI06-0145 Fjäderbelastad/snabbkoppling, ansl. area 0,75-4mm² Cu, Endast för skena 3X10mm 4 mm² 18
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